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Obec Sardice, Sardice 601, 696 13 Sardice

PLAN OPATRENI PRO PRIPAD HAVARIE

HAVARIJINI PLAN

dle ust. § 39 odst, 2 pism. a) zak. €. 254/2001 Sb. o vodach a o 2méné nékterych zakond (vodni zakon), v platném znéni a
wyhl, €. 175/2011 Sb., kterou se méni vyhl. €. 450/2005 Sb., o nalefitostech nakladani se zavadnymi latkami a nalefitostech
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1. Popis
1.1. Vseobecny uvod

Vitah z ustanovenri. & 39 zd he

Kazdy, kdo zachdzi se zavadnymi Hrkam! Je povinen ucinit primérend opatreni, aby newnikly do
povrchowch nebo podzemnich vod a neohrozily jejich prostredl. V pripadech, kdy uZivatel zavadnych ldtek
zachazi s témito latkamni ve vétsim rozsahu nebo kdy zachazeni s nimi je spajeno se zvysenym nebezpecim
pro povrchove nebo podzermni vody, mé uZivatel zavadnych ldtek povinnost udinit tato opatreny:

a) wpracovat plan opatreni’ pro pripady havarie (ddle jen ,havariin/ pldn") a predloZit jej ke schvaleni
prislusnému vodopravaimu uradu; mdzZe-li havdrie oviivnit vodni tok, projednd jei uZivatel zavadnych
latek pred predioZenim ke schvaleni s prislusnym spravcem vodnitio toku, kterému také preda jedno
Jjeho vyhotovens

b) provédeét zéznamy o provedenych opatrenich a tyto zéznamy uchovavat po doku 5 let.

Ve smyslu ustanoven/ § 40 zak. c. 2. s havdrie definovdna:

Definice havarie
(1) Havdrii je mimorddné zdvaZné zhorseni nebo mimorddné zdva#né ohroZeni jakosti
povrchovych nebo podzemnich vod.
(2) Za havarii se vZdy povaZujf pfipady zévaZného zhorseni nebo mimorddného ohroZeni
Jjakosti povrchovych nebo podzemnich vod ropnymi ldtkami, zvidst’ nebezpecnymi latkami,
popfipadé radioaktivnimi zarici a radioaktivnimi odpady, nebo dojde-li ke zhorseni nebo
ohroZeni jakosti povrchovych nebo podzemnich vod v chranénych oblastech prirozené
akumulace vod nebo v ochrannych pasmech vodnich zdrojii.
(3) Dale se za havarii povaZuji pripady technickych poruch a zavad zarizeni k zachycovani,
skladovani, dopravé a odklddani latek uvedenych v odstavci 2, pokud takovému vniknuti
predchdzeji.
Obec Sardice v provozu sbérného dvora odpadf Sardice (dale i jen sbérny dvir nebo SDO) naklada se
zavadnymi latkami ve vétsim rozsahu nebo je zachazeni s nimi spojeno se zvySenym nebezpecCim pro
povrchové a podzemni vody. Z tohoto dlvodu plati pro zafizeni SDO povinnost, v souladu s ust. §is1] 39
- 41 zak, ¢. 254/2001 Sb. o vodach a § 5 vyhl. €. 175/2011 Sh., kterou se méni vyhl. & 450/2005 Sb., za
soucasného prihlédnuti k dalsim souvisejicim pfedpisdm (zak. ¢ 541/2020 Sb. o odpadech, zak. ¢
258/2000 Sb. o ochrané vefejneého zdravi) povinnost

vypracovat tento plan opatreni pro pripad havarie (havarijni plan).

1.2. Charakteristika provozovatele

Obec Sardice v ramci zakonnych povinnosti stanovenych v §f1s2] 5, 13, 59 a 60 zékona ¢, 541/2020 Sb. o
odpadech provozuje Sbérny dviir odpad@ Sardice a ramcifis3] téchto povinnosti zde odebird komunalini a
komunalnimu odpadu podobny odpad vznikajici na (zemi obce pfi ¢innosti obéanl, organizaci a dalsich
nize uvedenych subjektd.

1.3. Charakteristika provozovny

SDO je uréen k odkladani komunalnich odpadfi, z komunalniho odpadu separovanych sloZek odpadii
kategorie ostatni a nebezpe¢ny, komunainim odpadlm podobnych odpadi kategorie ostatni a
nebezpedny, pfipadné k odkladani daldich druhll odpadl z produkce obéanil, arganlzau podnikajicich
f‘f'?.ll':k'fl':h a pravnickych osob, spolkll, sdrufeni a organizace pfisobicich na Uzemi obce Sardice. V SDO je
také mozné, dle ust. § 25 a nasl. zakona o odpadech, v ramci kolektivnich systémll odkladat vyrobky
5 ukonéenou Zivotnosti. Odpady jsou do SDO dopravovany individuainé jejich plvodci.

2. Identifikaéni udaje

2.1. Identifikace provozovatele a provozovny

Provozovatel zafizeni :  Obec Sardice, Sardice 601, 696 13 Sardice
IC : 00285374

Statutarni zastupce provozovatele : BlaZena Galiova, starostka obce

Telefon : 518 624 525, 603 574 933

E-mail : galiova@sardice.cz

Nazev provozovny :  Sbérny dviir odpad Sardice

COdpovédny vedouci zafizeni SDO :  Stanislav Styglic

Telefonni spojeni na SDO + 731507 137
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3. Identifikace zpracovatele

Autor havarijniho planu : Ing. Ladislav Vasicek

Adresa trvalého pobytu : Mezi Mlaty 804/30, 697 01 Kyjov

Odborné vzdélani . VysokoSkolské, zemédélské - vodohospodarske
Telefon/maobil : 51B 614 343, 602 508 264

E - mail ¢ info@ekologievasicek.

4, Zvlast nebezpeéné zavadné a nebezpecné zavadné latky, s nimiz uzivatel naklada

Zavadnymi latkami, s nimiZ se v provozu SDO Sardice nakladd, jsou: odpady kategorie nebezpecny a
ostatni a waane vyrobky s uknncennu Zivotnosti.
fil. €. 1 zakona A . €. 175/2011 Sb. se jedna

zvféﬂ’ nebezpecné zdvadné litky (kiasifikace dle pril. & 1 zdk.)
skupiny 4. latky nebo produkty jejich rozklad, u kterych byly prokazany karcmogenm nebo mutagenni
vlastnosti, které mohou ovlivnit produkci stermdﬂ titnou Zlazou, rozmnofovani nebo jiné endokrinni
funkce ve vodnim prostiedi nebo zprostfedkované pres vodni pmstfedl',
skupiny 5. rtut’ a jeji slouceniny,

- skupiny 7. persistentni mineraini oleje a perzistentni uhlovodiky ropného plivodu

— skupiny 8. perzistentni syntetické latky, které se mohou vznaset, zlistavat v suspenzi nebo klesnout ke
dnu a které mohou zasahwat do }akehoka!w uiwam vod

skupm:.r 2. bl-::r.:ldy a jejich derwatv neuvedene v SeZnamu zv!ast’ nebezpecnych zavadnych latek,
— skupiny 3. latky, které maji Skodlivy G€inek na chut nebo viini produktd pro lidskou spotfebu
pochazejici z vodniho prostiedi, a slouceniny majici schopnost zvysit obsah téchto latek ve vodach,
- skupiny 6. neperzistentni mineraini oleje a neperzistentni uhlovodiky ropného plivodu,
— skupiny 8. latky, které maji nepfiznivy Gfinek na kyslikovou rovnovahu, zejména amonne soli a dusitany
- skupiny 10. sedimentovatelné tuhé latky, které maji nepfiznivy (c¢inek na dobry stav povrchovych vod.

4.1, Odpady kategorie nebezpecny

Jedna se o odpady kategorie nebezpetny s pfesné definovanymi nebezpecnymi vlastnostmi (dle
identifikaénich listé) danymi povahou pfivodnich wyrobk(l (pesticidy a chemikdlie, natérové hmoty,
rozpoustédla, Ziraviny, barvy, kontaminované obaly, motorové a pfevodové oleje, detergenty, leky a dalsi
druhy odpadfl). Nebezpeéné vlastnosti determinuji jejich zavadnost: akutni a chronicka toxicita,
ekotoxicita, nasledna nebezpecnost, hoflavost, draZdivost a Skodlivost zdravi.

4.2, Vyrobky s ukonéenou Zivotnosti

Vybrané vyrobky s ukoncenou Zivotnosti = elektrospotfebie odebirané v ramci zpétného odbéru. Tyto
vyrobky jsou nebezpeéné zejména obsahem vodé nebezpenych latek (zafivky a vybojky), pouzivanych
jako rlizné napiné (baterie, akumulatory a monoélanky, kazety s barvicimi inkousty nebo tonery tiskaren,
CRT obrazovky s luminoforem, neZelezné kovy, rtutové napiné a prepinace, selenove usmérfiovace
apod.). Jedna se o latky s akutni a chronickou toxicitou, ekotoxicitou, naslednou nebezpecnosti, hoflave,
drazdivé a Skodlivé zdravi, nebezpeéné Zivotnimu prostredi, vodam a vodnim organizm{m.

4.3. Uskladnéni a shromazZd'ovani zvlast’ nebezpecnych zavadnych a nebezpecnych
zavadnych latek

Zvlast’ nebezpeéna, Primérna Maximaini Misto uloZeni zavadné iéthf |
nebezpecna a zavadna latka | mnozstvi (t) | mnozstvi (t)
Odpady kategorie nebezpecny 03 0,7 Sklad nebezpecnych odpad(
Odpady kategorie nebezpecny 0,1 0,3 Kontejner na volné plose
Mala a velka zafizeni, tepelna 10 50 Skladova hala, skladova hala — klecove
zafizeni ' : kontejnery |
Svételné zdroje 005 | 02 KB tla ~honleicny o svételné
. o _ |

: ; Sklad nebezpetnych odpad(, kontejner

Akumulatory a baterie 0,01 0,03 e Bistaria s Al . J




5. Seznam zafizeni, v nichZ se se zavadnymi latkami zachazi

5.1. Objekty nakladani se zvlast' nebezpeénymi zavadnymi a nebezpecnymi zavadnymi
latkami

Objeks nakladanim se zvlast’ nebezpeénymi za ymi énymizavadny

odpadnimi vodami v zafizeni SDO jsou:

Skladova hala, Uzavreny, zdény, nevytapény objekt plidorysu cca 35 x 12 m, s plechovou sediovou
stiechou, s dratkobetonovou podlahou, dispoziéné wvnitfné rozdéleny na 3 samostatné sklady se
samﬂstatnyml vstupy plechovymi vraty. Krajni sklad je[is4) vyuZivan pro zpétny odbér vybranych vyrobk
a zafizeni, dalsi slouzi jake sklady pro potfeby Technickych sluZeb obce Sardice.

Rampa. Zelezobetonova, prijezdnd rampa pldorysu 40 x 5 m, se zvySenymi bocnimi hranami a
oboustranné osazenymi ocelovymi sloupky s fetézovym zabradlim. Vnitfni prostor rampy je vyplnén
hutnénym kamenivem.

Sklad nebezpednych odpadl (SNO). Mobilni, celolakovana, pfenosna, uzamykatelna, svarovana
konstrukce rozméru 6,0x2,3x2,0 m s roStovou podlahou a s bezpecnostni zachytnou vanou o objemu 1,6
m?, vybaveny 200 | ocelovymi otevienymi sudy a sudy se Sroubovymi uzavéry, IBC kontejnerem,
plastovymi boxy a kontejnery, plastovymi sudy a barely a plastovymi pytli pro soustfedéni odpadi
kategorie nebezpedny.

Aredlové zpevnéné plochy. Zpevnéné plochy aredlu jsou asfaltobetonové, konstrukce odstavnych
zpewnew_.rch ploch pod kontejnery podél rampz.f je provedena z dratkobetonu se vsypem.

. Velkoochjemow utomobilové kontejnery rlizného
issjzadnim ¢ bofnim sklopnym celem, s dvoukfidlymi nebo kombinovanymi vraty s uzaviracim
mechanismem. 2 hydraulicky[iss] stacionami lisy s pripojnym kontejnerem PK-15 na papir a plasty.

Dalsi prostredky pfii fizeni, Sudy od 60 do 240 | (pozinkovaneé, lakované nebo plastové s
rliznymi typy uzavérll a rlizného obsahu), plastové kontejnery a boxy, nadoby, barely s uzavéry, BIG-
BAGY, PE pytle,

Kanalizace splaskova, Odkanalizovani spladkovych vod z administrativniho a socialniho zazemi obsluhy —
obytného kontejneru je feSeno pripojkou do vefejné kanalizace napojené na COV Svatobofice - Mistfin.
Kanalizace destova, Zpevnéné plochy jsou odvodnény odvodnovacim Zlabem Sitky 200mm, delky 49 m,
krytym prejezdnym rostem, vedenym podél rampy, zausténym pripojkou DN 150 s ulicni vpusti do
stavajici destové kanalizace DN 300 vydsténou do oteviengho silni¢éniho pfikopu vné arealu.

5.2. Situace
Viz priloha.

6. Vycet a popis moznych cest havarijniho odtoku zavadnych latek a odtoku vod
pouzitych k haseni v misté mozného vzniku

6.1. Srazkové vody ze stirech objektd a hasebni vody pfi jejich poZaru

Dest'ové vody dopadajici na zastresene plochy skladu nebezpecnych ndpadﬁ a obytného kontejneru jsou
odvodnény na zpevnéné plochy a z nich k infiltraci na rostly terén v jizni hranici arealu. Dest'ove vody ze
stfechy skladové haly JSCILI odvodnény na zpevnéne plochy a do destove kanalizace. Unik zavadnych latek
se srazkovymi vodami & hasebnich vod je moZny pouze témito odtokovymi trasami.

6.2, Srazkové vody a hasebni vody z ploch sbérného dvora odpadi

Destove vody a hasebni vody ze zpevnénych ploch a pfi p-niéru jsou odvodnény na zpevnéné plochy a
bud’ na rostly terén k infiltraci v jiZni hranici arealu (plcchy jizn€ od rampy) nebo do destove kanalizace
prostrednictvim odvodnovaciho Zlabu (plochy severné od rampy). Unik zavadnych latek se srazkovymi
vodami ¢i hasebnich vod je mozny témito odtokovymi trasami.

6.3. Odpady kategorie nebezpeény

Cdpady v SNO jsou zachyceny akumulaci podiahového prostoru skladu = bezpecnostni zachytnou vanou
o objemu 1,6 m?, Pfi pfesunu do SNO jsou akumulovany zarostovanym najezdem. Ve skladu jsou k
uskladnéni pouZity konstrukéné a objemové vhodné soustifed'ovaci prostfedky (sudy, plastové kontejnery
a barely, plastové nadoby, boxy, PE pytle ...). Pfi pfijmu odpadli je manipulovano s malymi objemy a
riziko drobné kontaminace je pouze v trase manipulace; tyto uniky lze vzhledem ke zpevnénému povrchu
manipulaénich ploch snadno sanovat. Pfi odbéru odpad{ ze skladu je nakladano s vétsimi objemy a (nik
miize povrchové kontaminovat zpevnéné plochy, rostly terén, povrchové a podzemni vody v trase odtoku.
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6.4. Vyrobky s ukoncenou Zivotnosti

Uniky z vyrobki s ukondenou Zivotnosti (zafivky a vybojky) jsou v SNO zachyceny jeho podlahovym, pripadné
i akumulacnim prostorem. Vyfazené vyrobky s ukondenou Zivotnosti umisténeé volné ve skladové hale
neuvolriuji kapalnou slozku.

7. Vyéet a popis stavebnich, technologickych a konstruk&nich preventivnich opatreni

7.1. Sklad nebezpecnych odpadl (SNO)

~ mobilni, ocelovy, svafovany, uzaviené, havarijné zabezpeceny

- pochfizna, roétova podlaha tvofici havarijni vanu s kapacitnim akumulacnim prostorem 1,6 m*

-~ pouzivani specidlnich kontejnerli a nepropustnych soustfed'ovacich prostfedkdl na zavadné latky
(kontejnery, sudy, boxy, nadoby).

— pouzivani ruénich mechaniza¢nich pomficek, nafadi a zachytnych prostfedkd pri manipulaci s odpady

~ pouzivani havarijnich a protipoZarnich prostiedkd.

7.2. Skladova hala
zdény, zastfedeny, uzavieny a uzamykatelny objekt
~ nepropustna, neodvodnéna dratkobetonova podlaha
~ pouziti soustfed'ovacich prostiedk{
pouzivani ruénich mechanizacnich pomiicek a naradi k manipulaci s odpady
~ pouzivani havarijnich a protipoZarnich prostiedkd.

7.3. Komunikace, zpevnéné a odstavné plochy

konstruovany jako nepropustné asfaltobetonove
odstavné zpevnéné plochy pod kontejnery podél rampy provedeny z dratkobetonu se vsypem,

7.4. Dest'ova kanalizace

- polypropylenova kanalizacni pripojka DN 150

- odvodfiovaci #lab &itky 200 mm v betonovém lozi, kryty prejezdnym roitem, se 3 Cisticimi kusy delky
500 mm a deitovou vpusti umoZnujicimi provedeni havarijniho zasahu.

7.5. Prostfedky havarijniho zasahu

Sklad nebezpecnych odpadfl (SNO). Havarijni vana s kapacitnim akumulaénim prostorem 1,6 m?,
univerzalni sorbent (2 pytle), Gkapové vany a nalevky, nahradni obaly (védro, kanystry, barely, PVC pytle),
nafad'ové vybaveni (lopata, kosté).

Skladova hala. Nahradni obaly (védro, kanystry, barely, PVC pytle), nafad'ové vybaveni (lopata, kostg,
kolecka).

7.6. Prostredky protipoZzarniho zasahu
5 ks praskové hasici pfistroje (6 kg univerzalniho hasebniho prasku typ 214). Pro zasah jednotek HZS je k
dispozici ve vzdalenosti cca 220 m hydrant na verejném vodovodu.

8. Vycet a popis organizacnich preventivnich opatreni

— Odpady jsou, do doby odvozu ze zafizeni opravnénou osobou, ukladany oddélené v uréenych
objektech a v pfedepsanych a fadné oznafenych soustfed'ovacich prostredcich,

-~ obaly se zavadnymi latkami uloZenymi v prostorech bez havarijniho zabezpeceni jsou k zachyceni
dUnikd umistény na zachytné vany - podminka §2 pism. I) vyhl. & 175/2011 Sb.,

- soustfed'ovaci prostfedky na nebezpecné odpady umisténé mimo havarijné zabezpecené objekty
(pristfesek) musi byt konstrukéné vhodné pro dany typ odpadd,

~ kontejnery s odpady obsahujicimi nebezpeéné latky na venkovnich nezastfeSenych plochach jsou bud
v provedeni s vikem, nebo zabezpeceny proti srazkam (prekryv nepromokavou plachtou),

- pfi poruseni tésnosti skladovaciho obalu je tfeba ihned precerpat obsah do nahradniho obalu,

~ pfi nakladani se zavadnymi latkami jsou v prostoru arealu uZivany mobilni zachytne vany; (kapy pfi
nakladani se zavadnymi latkami jsou ihned po vzniku sanovany,

~ pravidelng je sanovana havarijni vana SNO a je provadén (klid a pfipadné sanace podlahovych ploch
skladové haly, odstavnych ploch podél rampy a dalSich zpevnénych ploch arealu,



pravidelné jsou provadény kontroly mist uskladnéni zavadnych latek s vedenim predepsané evidence
(§3 odst. 2 - 4 vyhl. & 175/2011 Sb.), zjisténé nedostatky ckamzité odstranovany,

plati zakaz koureni a manipulace s otevienym ohném v celého arealu SDO,

pokud je pro zafizeni relevantni, v cetnosti 1 x za 5 let, pokud neni technickou normou ¢i vyrobcem
stanovena Ihiita kratsi, je prostfednictvim odborné zplsobilé osoby a zplisobem uvedenym ve vyhl. €
175/2011 Sb. (§1s7] 2 a § 3a) zkousena tésnost nadrZi ke skladovani.

9. Popis postupu po vzniku havarie
9.1. Bezpmsti‘edni ndstraﬁnvam pncln hav&ria

- vypnuti proudu hlavnim wpmacem,

— pouZiti ruéniho hasiciho pristroje,

— odvoz & presun hoflavého materialu a latek ze zasaZeného prostoru,

— zamezeni vytoku nebo odtoku zavadneé latky otvory napf. bezpecnou manipulaci s nadobou,

— pfi rozsahlejsim poZaru privolat hasiésky zachranny sbor ihned,

- neprodlené oznamit situaci vedoucimu pracovniku zafizeni (jeho zastupci) dle planu vyrozumeéni,

Opatreni prvotniho havarijniho zasahu obecné (§9 vyhlasky)

Jedna se o proces, ktery zahrnuje bezprostfedni odstrafiovani pficin havarie a zamezeni jejiho Sifeni.

Terl,_kctu zplisobil havarii (plvodce havarie) je povinen:
neprodleng ucinit opatfeni k omezeni Sifeni havarie a zamezeni jejich negativnich ddsledkd,

— zamezit Sifeni zavadnych |atek do horninového prostredi a povrchovych nebo podzemnich vod,

— uzavieni a zajisténi uzaviracich ventilQ, zaslepeni havarovanych potrubi, odéerpani zavadnych latek,

— zajistit opraveni nadrZi a odcerpani zbytk{ zavadnych latek z porusenych obald, cisteren, skladovacich
a prepravnich nadri, preloZeni zbytkll zavadnych latek z dopravnich prostfedki a kontejnerd,

— provést opatfeni k zamezeni vybuchu, poZaru a zamoreni zavadnymi latkami,

— neprodlené hiasit havarii uréenym organiim a jednotkam,

— udinit bezprostfedni opatfeni k odstrafiovani pficin a nasledki havarie,

— fidit se déle havarijnim planem, popfipadé pokyny vodopravniho Gfadu a Ceské inspekce Zivotniho
prostredi.

Prvotni havarijni zasah provadi odpovédny pracovnik SDO, velitelem zasahu je vedouci pracovnik zafizeni.

9.2. Zplsob a rozsah hlaseni havarii
Kdo zplisobi nebo zjisti havarii je povinen ji neprodlené hiasit zplsobem uvedenym v § 41 odst. 2 a 3
vodniho zakona.
Hlageni se provadi na linku tisfového volani:
- Hasicskému zachrannému sboru Ceské republiky nebo jednotkam pozarni ochrany nebo
~ Policii Ceské republiky nebo
Spravci povodi.
K tomuto ucelu pouziva dostupne spojovaci prostfedky, jako jsou:
Telefon
- Fax
Elektronicka posta
Osobné,
Obsah hlaseni
Hlaseni obsahuje nasleduiici udaje:
IJméno, pfijmeni hiasici osoby, jeji adresu a jeji vztah k havarii,
- Misto a dobu pozorovani havarie, oznaceni plivodce havarie, je = li znam.
- Misto zasaZené havaril (napf. vodni tok, vodni nadrZ, kanalizace, pozemek).
Projevy havarie (napfiklad skvrny oleje, péna na vodé, uhynulé ryby, zapach, rozbitd autocisterna,
perforace nadrze, vytok z kanalizace).
Druh a pravdépodobné mnoZstvi uniklé zavadné latky (pokud je znamo).
Popis opatfeni uéinénych k odstranéni pfigin a nasledkd havarie.
- Subjekt, kterému byla havarie hlasena.




9,3, Zneskodnovani havarie

Zneskodniovani havérie je zésah sméfujici k odstranéni havérii uniklych zavadnych latek z nesaturovane a
saturované zény, ze zemin, povrchovych a podzemnich vod, za (¢elem dosaZeni jakosti vody na Urover
obvyklou pred havarii nebo na Uroven stanovenou vodopravnim Ufadem &i inspekci Zivetniho prostredi.

9.4. Opatreni pri jednotlivych typech havarijnich Gnikd obecné

Unik zdvadnych Iitek z prostoru skladd (SNO, skladova hala)

- okamzity zasah (manipulace s uzavéry, obaly, pfecerpani, preliti, preloZeni, prevoz),

— zabranit Gfinku hasebnich vod (v pfipadé poZaru) na zavadne latky - zabranit nebo minimalizovat
mozné rozplaveni zavadnych latek a kontaminaci hasebnich vod,

- v pfipadé aniku zavadnych latek (pfipadné s hasebnimi vodami) povrchovym odtokem na zpevnéné plochy
provést prehrazeni odtokové trasy (zemina, sorbenty apod.) a vytvofit jejich akumulaci,

- odferpat a sebrat uniklé zavadné latky a hasebni vody z povrchovych akumulaci de vhodnych
soustfed'ovacich prostfedkd (cisterna, kontejnery, barely),

— aplikace sorbetu & sorpéniho materidlu na kontaminované plochy, sorpce a sbér zavadnych latek,
odpadf, sorbetd a uloZeni do oballl (barely, PVC pytle) ve SNO nebo ve skladove hale,

- sebrané zavadné latky a pouzité sorbety odstranit prostfednictvim opravnéné osoby jako odpad.

Umk zdvadnych Iatek na rostly terén
akumulace v pfirozenych ¢i uméle vytvorenych akumulacich v trase odtoku (predem vystlat PVC falii),
kontaminované ckraje akumulace presypat sorbety,

- odcerpat a sebrat uniklé zavadné latky, hasebni vody a sorbety do soustfed'ovacich prostredki (cisterna,
kontejnery, barely) umistit v SNO, ve skladové hale, pfipadné v nepropustnou plachtou zakrytém
nepropustném kontejneru na asfaltobetonové zpevnéne plose,
odtéZit kontaminované zeminy a uloZit je do nepropustného kontejneru zakrytého nepropustnou
plachtou na asfaltobetonové zpevnéné ploSe a odveést k odstranéni opravnénou osobou.

Unik do dest’ové kanalizace

~ pfehradit odtok provedenim utésnéni kanalizace ve vhodnem profilu,
provést akumulaci v odvodfiovacim Zlabu s vyuZitim Cisticich kus@ a Sachet,
odéerpat uniklé zavadné latky, hasebni vody do soustfed'ovacich prostredk( (cisterna, kontejnery,
barely) umistit v SNO nebo ve skladové hale,

- provést odmasténi a proplach odvodiiovaciho Zlabu a kanalizace s akumulaci oplachovych vod,

~ uniklé zavadné latky, hasebni vody a prooplachové vody odstranit jako odpad opravnénou osobou.

Unik do podzemnich vod

~ provést odbéry a analyzy odebranych podzemnich vod z dostupnych zdrojd,

~ zpracovani podrobného HG priizkumu a pfesného vymezeni rozsahu kontaminace,

- dal¥f postup na zakladé rozhodnuti pisluénych organd (CIZP OI, vodopravni tfad).

Kontaminace stavebnich konstrukci

~ povrchova ofista kontaminovanych konstrukci aplikaci sorbetu a jeho nasledna akumulace,
v odiivodnénych pfipadech i odmasténi & neutralizace povrchll a sbér odpad( z ocisty,

- sebrané zavadné latky bezpeéné uloZit a odstranit jako odpad.

9.5, Konkrétni preventivni opatfeni k vylou€eni havarijnich Gnik( v zafizeni
Poskozeni dnové konstrukce (havarijni vany) SNO
- lokalizace mista poskozeni,
opravu konstrukce dna skladu u odborne firmy,
— tésnostni zkoudkou &i jinou uznanou zkusebni metodou odzkouSeni tésnosti opravene konstrukee.

Poskozeni podlahové konstrukce skladové haly

- lokalizace mista poskozeni,

-~ opravu konstrukce podiahy u odborné firmy.

Poskozeni &i nefunkcnost soustred’ovacich prostredki

Pravidelné provadénou kontrolou stavu lokalizovat misto poskozeni ¢i druh zavady a zajistit:

~ doplnéni chybéjicich prvkl & vyménu vadného dilu (napf. vicka, kryty, boénice apod.),
opravu poskozeného dilu (pokud oprava zajisti plinou funkénost, v opacneém pfipadé vyrazeni
shromazd'ovaciho prostfedku z pouZit) a praktickou zkousku k ovéreni opravy ¢i vymeny.




9.6. Odstranovani nasledki havarie

Odstrafiovani nasledkd havarie je &innost sméfujici k odstranéni zachycenych pfipadné v ramci
zneskodiovani havérie produkovanych odpadd charakter(l zavadnych latek. Realizaci opatieni fidi vedouci
pracovnik zafizeni ve spolupraci s pracovniky vodopravniho ufadu pnpadné CIZP a provadi je odpovédny
pracovnik zafizeni, pfipadné externi firmy. Odstrafiovani nasledkd havarie zafizeni SDO Sardice zahrnuje
v jeho I-;nnkretnlch podminkach provedeni dekontaminacnich opatfeni na pracovnich plochach, budovach
a zarizenich.

Podkladem pro ukoneni praci na odstrafiovani nasledkdl havarie jsou poznatky a vysledky Setfeni
vodopravniho fadu, CIZP, spravce toku a subjektd spol h pfi havarijnich a likvidacnich pracich.

V ramci odstrariovani nasledkd havarie se jedna o cinnosti:

— vymezeni Uzemi zasaZzeného kontaminaci

— pofizeni zakresu kontaminovaného Uzemi s vykotovanim k pevnym bodlm v Gzemi

— po prosetfeni véech skute¢nosti o havarii provedeni odbérll vzorkd k analyze a bezodkladné zahajeni
sanacnich praci

— odtéZzeni kontaminovanych struktur - plidy, kall, konstrukci, materidll a jinych havarii vzniklych
rebezpeénych odpadi e

— provadéni predepsanych odbérl a analyz dle pozadavkd vodopravniho Gfadu a CIZP

— zpracovani zpravy plivodce havarie

~ pinéni povinnosti nasledné kontroly stanovené pfislusnymi organy (sledovat jakost ohrozenych
podzemnich a povrchovych vod, plidy apod.).

Zasah specidlnich sfozek .a ﬁrem

Jde o zasah v pripadé ni_neni v silach provozovatele zafizeni a jedna se o:
hydrogeologické monitorovaci a sanacni prace ve skladbé ¢innosti napr.: analyzy rizik, navrhu sanace
s odsouhlasenim na dottenych organech, realizace sanacniho zasahu do dosaZeni cilovych ukazatell a
vypracovani zavéretng zpravy

- dekontaminace a odstranéni pii havarijnim zasahu vzniklého odpadu

- opravy konstrukci (pfipadné i technologii) v pfipadé, Ze byly pfic¢inou havarijniho stavu.

Zneskodriovani odpadd vzniklych pri havarii

Kapalné odpady - cerpani a sbér v misté akumulace, pinéni do nepropustnych, uzaviratelnych, chemicky
odolnych nadob (kontejnerl & barelll) & cisteren, pripadné prechodné soustfedéni a nasledné odvoz
opravnénou osobou.

Pevné odpady - sbér v misté vzniku a akumulace, soustfedéni do vhodnych tésnych obald, pripadne
prechodne soustfedéni a nasledné odvoz opravnénou osobou.

Kontamingvané zeminy - odtézeni v mist& vzniku, akumulace v nepropustném autokontejneru, prechodné
soustfedéni a nasledné odvoz opravnénou osobou.

10. Zasady ochrany a bezpecnosti prace pri havarii a jeji likvidaci

10.1. Osobni ochranné pracovni prostiedky (OOPP)

OOPP jsou prostfedky schvalené autorizovanou zkudebnou, uréené k ochrané zaméstnancl pfed riziky
ohroZujicimi zivot, bezpeCnost nebo zdravi pfi praci. OOPP poskytne zaméstnavatel zaméstnancim na
zakladé hodnoceni rizik pfi styku zaméstnancl s témito latkami. Soucasné jim poskytne i potfebne
dezinfekeni a hygienicke prostredky.

Odpovédny pracovnik SDO je povinen OOPP pfi praci pouZivat. Dle kategorizace praci a pracovnich
éinnosti v zarizeni je odpovédny pracovnik k nakladani s odpady vybaven OOPP nasledovné: ochranny
Stit, pro nakladani s odpady obsahujicimi azbest prachotésné ochranné bryle, filtracni polomaska proti
prachu s filtrem kategorie FFP3 nebo celooblifejova maska s filtrem kategorie P3 &i se systémem s
piivedem vzduchu, gumoveé a koZené ochranné rukavice, pracovni odév, obuv pracovni koZena, plast’ do
desté. V 3atné v administrativnim a socialnim zazemi jsou pro pfipad prvni pomoci k dispozici rezervni
obledeni a obuv a prikryvka.

10.2. Zasady bezpecnosti prace pfi havarii a jeji likvidaci

Bezpecnost zasahu je dana dodrzovanim zakonnych a odvozenych pozadavkd a dalsich podkladi, které
ma provozovatel zafizeni k dispozicijiss) a kterymi jsou podklady o viastnostech a Gcincich uZivanych
latek: identifikaéni listy nebezpecnych odpadll, bezpecnostni listy chemickych latek a chemickych smési a
poZarni smérnice.



arhmna zdraw lidi

i I..II'.ZtI'lkLI pouZivanych surovin,
ghgml;kﬂh latek a smési a odebiranych ggpadﬂ na zdravi a zasahuji podle zasad
zasada predbéZné opatrnosti pfi nakladani s nebezpecnymi latkami a dead'f
zésada vyvarovat se jakékoliv innosti, ktera by mohla ohrozit zdravi &i Zivoty
— pfi nedostatku informaci pfenechat innost specializovanym slozkam
~ pfi praci mit k dispozici potfebné osobni a ochranné pomiicky
- pnstupuvat podle pokynd fidiciho pracovnika.

réovat zasady bezpe
- zasady bezpecné manipulace v souladu s bezpenostnimi ¢i identifikacnimi listy
pfi mechanizované manipulaci a jinych nebezpetnych Cinnostech dodriovat bezpefnostni predpisy
souvisejici s provozem manipulacni techniky a naradi
dodrzovat zakaz koufeni a manipulace s otevienym ohném po dobu havarijniho zasahu
dodrzovat zakaz poZivani jidla a napejd v priibéhu havarijniho zasahu
poZivat pfedepsany pracovni odév a obuv, osobni ochranné a pracovni pomcky
pfi kontaktu se sanovanymi zavadnymi latkami postupovat v souladu s pokyny pro prvni pomoc
stanovenymi v souladu s identifikaénimi listy nebezpeénych odpadi
- pfi kontaktech organizmu se zavadnymi latkami, pfi nichZ hrozi poskozeni zdravi (poziti), vyhledat
bezodkladné lékafskou pomoc a uvédomit lékare o pokynech pro prvni pomoc.

Prostredky prvni pomoci

Lékarnicka prvni prediékafské pomoci je umisténa v administrativnim a socialnim zazemi cbsluhy -
obytném kontejneru, je voiné pfistupnad a je vybavena souborem IéCiv a zdravotnickych potfeb jako
napf.; léciva (CARBOSORB, GASTROGEL, OPTHAL, SEPTONEX), obvazovy material (gaza hydrofilni,
spofaplast, rouka resuscitaéni, rychloobvaz, obinadlo hydrofilni sterilni, obinadlo pruZne, Skrtici, obvaz,
polstarek, Satek trojcipy, vata obvazova a skladana), zdravotnické potfeby (pinzeta anatomicka, lopatka
na jazyk drevéna) a neutralizacni roztoky.

ti prace:

irii zplisobuiicimi zavadny

11. Dilezita telefonni spojeni pro pripad havarie
lefonni spojen

Havarijni: 541 211 737

' Povodi Moravy s.p. Brno,
provoz Veseli nad Moravou

Benatky 1147,
Veseli nad Moravou

216322371

Dottené organy a organizace Adresa | Telefonni spojeni
Integrovany zachranny systém | 112
'Hasiésky zachranny sbor | 150
Lékafska zachranna sluzba 155
Policie CR 158
Vyznamna telefonni spojeni .
Dotcené organy a organizace Adresa Telefonni spojeni
'KHS JM kraje Brno Kabatnikova 10, Brno | 541 219 575-7
KHS Jm kraje, pracovisté Hodonin Plucarna 1a, Hodonin 518 398 611*
Povodi Moravy s.p. Brno Drevaiska 11, Brno ok Ry S8

Vodovody a kanalizace Hodonin, a.s.

Purkynova 2933/2,

Poruchova linka: 800 800 825,

_ Hodonin 602 793 881
Obecni uFad Sardice Sardice 601 518 624 525, 603 574 933
Méstsky GFad Kyjov, odbor ZPaUP Masarykovo nam. 30, 518 697 411, 518 697 558,

Kyjov 606 733 562

CI1ZP, oblastni inspektorat Brno

Lieberzeitova 14, Brno

545 545 111%,

havarijni sluzba: 731 405 100

Krajsky Gfad JM kraje Brno, OZP

Zerotinovo nam. 449/3,

Brno

541 651 111*
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12. Postup predavani hlaseni o vzniku havarie, obsah hlaseni a zpl‘.'lsub vedeni zaznamii

\ pfipadé vzniku havarie je sepsa E 3 em provozovatele zapis
datum, misto a c¢as vzniku havarpe
kdy, kym a kam byla havarie oznamena
- mnozstvi a druh uniklych zavadnych latek
- pficina Gniku zavadnych latek
- rozsah znecisténi (plidy, vody, technologického zafizeni a konstrukci)
prehled a rozsah vzniklych Skod
zaznam o prvotnim zasahu a nafizena opatfeni do pfichodu vodopravniho Gfadu
- Fizeni likvidace havarie do pfichodu vodopravniho Gradu,

V pfipadé, 7e vodopravni Ufad vytvori pracovni skupinu, vypravuje nebo provede tato skupina v ramci
spoluprace nrganﬁ a organizaci:
posouzeni havarie a jejiho vlivu na podzemni & povrchové vody
ohledani situace na misté a ovéreni plivodce havarie
- pfezkoumani bezprostfednich opatfeni plvodce havarie
- navrh postupu a opatfeni pfi zneskodfiovani havarie a pri odstrafiovani Skodlivych nasledkd
kontrolu opatfeni podle planu havarijnich opatfeni nebo uloZenych pilivodci havarie v souvislosti
s havarii, pripadné organiim a organizacim ramci spoluprace na odstranéni nasledkid havarie
- vypracuje zavérecnou zpravu plivodce havarie (obsah v pfiloze).

13. Kvalifikace a postupy zabezpecujici rozvoj a udrzovani odbornych zpiisobilost

S havarijnim planem musi byt v pfimérfeném rozsahu prokazatelné seznameni vSichni pracovnici, ktefi se
zavadnymi latkami nakladaji — manipuluji. Pfi zménach je plan pravidelné prepracovavan. Platnost
telefonnich éisel a dilegitych (dajl uvedenych v planu opatfeni je nutno pravidelné (nejméné 1 x rocné)
kontrolovat a pripadné zmény neprodlené aktualizovat. Pro zaméstnance je provadéno pravidelne Skoleni
bezpecnasti a ochrany zdravi pfi pradi, zachazeni se zavadnymi latkami a skoleni pozarni ochrany.

-

[ pri il

- Skoleni zaméstnanch nakladajicich se zavadnymi latkami k provadéni konkrétnich &innosti a
k organizaci a cinnostech v pripadé havarijniho zasahu

- Souvisejici koleni (chemické latky, odpady, bezpecnost prace, poZarni ochrana).

Pozn.: Skoleni pracovnikd je provadéno 1 x za 2 roky, se zapisem do evidence kontrol a provozniho deniku zafizeni.

Za provedeni zodpovida vedouci pracovnik zafizeni.

Kontrolni éinnosti
Provozni kontroly (odpovédny pracovnik SDO ve dny provozu)
- Kontroly vedouciho pracovnika zafizeni (provadény 1x za ¢tvrt roku)
- Daléi kontroly v rezimu dle §39 zakona = predepsané zkousky technického stavu skladll nebezpetnych
odpadd {SMNO) exaktnimi metodami stanovenymi vyhl. €. 175/2011 5b.,
Zkousky tésnosti shromaid'ovacich prostfedkd - kontejnerli a oball (na zakladé podezieni na
netésnost)
Kontrola dplnosti a funkénosti prostfedkd havarijniho zasahu.
Pozn.: Provozni kontroly provadi odpovédny pracovnik SDO, kontroly vedouciho pracovnika zafizeni a
kontrola dplnosti a funkénosti havarijnich prostfedkll provadi vedouci pracovnik zafizeni se zapisem do
provozniho deniku zafizeni. Kontroly dle § 39 a dle potreb provadi odborné zpiisobilé osoby a zplisobem
uvedenym ve vyhl. & 175/2011 Sb. (§§ 2 a § 3a).

14, Udaje o umisténi kopii havarijniho planu

valeny i plan" je umistén 2 x n n
- Provozni objekt obsluhy SDO
- Budova Obecniho Ufadu, Sardice 601
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15. Seznam priloh

- schéma vyrozumeéni v pfipadé havarie
~ yzor zpravy piivodce havarie
- prehled odpadi uloZenych v zafizeni sbérného dvora

— identifikaéni listy nebezpeénych odpadd (ILNO) umistény v mistech soustfed'ovani cdpadi

- sjtuace Zirgtho Gzemi

- vodohospodarska havarijni situace SDO

16. Seznam pouzite literatury
— zakon & 254/2001 Sb. o vodach (vodni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisd

~ vyhlaZka MZP & 175/2011 Sb., kterou se méni vyhl. & 450/2005 Sb., o naleZitostech havarijnich pland

- bezpetnostni listy latek a identifikacni listy odpadd.

17. Doklad o seznameni s planem opatfeni pro pripad havarie

Nize podepsani pracovnici Sbérného dvora odpadl Sardice potvrzuji svym podpisem, Ze byli seznameni s
havarijnim pléanem tohoto zafizeni a svym podpisem potvrzuji, Ze obsahu tohoto dokumentu porozuméli a
stvrzuji svou odpovédnost za jeho védome poruseni.

JIméno a prijmeni

Narozen

Datum

Podpis |
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Priloha

Schéma vyrozumeéni v pripadé havarie

Ten kdo zjistil havarii

\ L
Statutarni zastupce a vedouci pracovnik SDO | Odpovédny pracovnik SDO Sardice
Sardice Telefon: 731 507 137
Telefon: 518 624 525, 603 574 933

v v

4 l ¥ l

Integrovany zachranny systém Hasicsky zachranny sbor Policie Lékafska
Telefon: 112 Telefon: 150 Telefon: 158 zachranna sluzba
Telefon: 155

Povodi Moravy Brno
> Telefon: 541 211 737

Povodi Moravy provoz Veseli nad Moravou
Telefon: 518 322 371

| Vodovody a kanalizace Hodonin, a.s.
Telefon: 800 BOO B25,
602 793 881

% Obec Sardice

Telefon: 518 624 525, 603 574 933

Méstsky UFad Kyjov, odbor ZPaUP

h

Telefon: 518 697 411, 518 697 558,
606 733 562

CIZP OI Brno
> Telefon: 545 545 111*

havarijni sluzba: 731 405 100

KU IJm Kraje, OZP Brno

¥

Telefon: 541 651 111*

KHS JM kraje, Brno
e Telefon: 541 219 575-7
KHS IM kraje, Hodonin
Telefon: 518 398 611*
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Priloha
Vzor zpravy piivodce havarie

Zprava plivodce havarie

a) Zakladni udaje o havarii
* Misto havarie, druh uniklé latky, pricina havarie
» Znecisténa a ohrozena mista, objekty, zafizeni, vodni Gtvary
=  Mnozstvi uniklé latky, ktera zpisobila havarii
« Cas zjisténi havarie, datum vzniku havarie a pravdépodobny ¢&as vzniku

havarie

b) Ohlaseni havarie
» Postup ohlaseni, kdy a komu nahlaseno
« Kdo havarii hlasil

c) Pribéh havarijnich praci
* Provedena bezprostredni opatreni (vécné i cCasove)
= Provedena nasledna opatreni (vécné i Casové)
= Opatieni ulozena vodopravnim ufadem v ramci Fizeni havarijnich praci a jejich
splnéni
=  Hmoty (odpady) a jejich zneskodnéni
* Spolupracujici organizace

d) Ukonceni havarie a dosaZeni predchoziho nebo pozadovaného stavu

e) Vyhodnoceni G€innosti havarijniho planu.
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Piehled odpadii uloZenych v jednotlivych zafizenich SDO Sardice
Sklad nebezpecného odpadu (SNO)

Kat. cislo

odpadu Nazev druhu odpadu

15 01 10* | Obaly obsahujici zbytky nebezpeénych latek nebo obaly témito latkami znecisténe

| 15 02 02* | Absorpéni cinidla, filtraéni materidly (véetné olejovych filtrll jinak blize neurcenych), cistici

‘tkaniny a ochranné odévy znecisténé nebezpecnymi latkami

120 01 13* | Rozpoustédia

2001 14* | Kyseliny

12001 15% | Zésady

20 01 17* | Fotochemikalie

20 01 19* | Pesticidy

200125 | Jedly olej a tuk

20 01 26* | Olej a tuk neuvedeny pod Cislem 20 01 25

20 01 27* | Barvy, tiskafské barvy, lepidia a pryskyrfice obsahujici nebezpecné latky

20 01 28 | Barvy, tiskafske barvy, lepidla a pryskyfice neuvedené pod Cislem 20 01 27

20 01 29* | Detergenty obsahujici nebezpecné latky

20 01 30 | Detergenty neobsahujici nebezpecne latky

Kontejnery na volnych plochach zafizeni

Kat. &islo

odpadu MNazev druhu odpadu

17 06 05* | Stavebni materidly obsahujici azbest

20 01 37* | Drevo obsahujici nebezpetne latky

Zpétny odbér vybranych vyrobkd a zafizeni a umisténi v jednotlivych objektech SDO

Druhy vybranych vyrobkil zpétného odbéru dle pFil. & 1 k zak. & 542/2020 Sb. Objekty SDO Sardice

1, Zarizeni pro tepelnou vyménu Skladiova hala
2. Obrazovky, monitory a zafizeni obsahujici obrazovky o ploSe vetsi nez 100 cm?
3. Svéteiné zdroje Skladova hala -
kontejnery na svételng
. zdroje
| 4. Velka zafizeni, jejich? kterykoli vnéjsi rozmér presahuje 50 cm, kromé zafizeni naleZejicich do
skupin 1, 2 a 3, zahmujici kromé jiného: doméci spotfebide, zafizeni informadnich technologii |
a telekormunikadni zafizeni, spotfebni elektronikuy, svitidla, zafizeni reprodukujici zvuk & |
obraz, hudebni zafizeni, elektrické a elektronické nastroje, hracky, vybaveni pro volny éas a |
sporty, zdravotnicke prostfedky, pfistroje pro monitorovani 8 kontrofu, vydejni automaty,
zafizeni pro wvyrobu elektrického proudu Siadovd hala. s :

| 5. Mala zafizeni, jejichZ Zadny vnéjsi rozmér nepfesahuje 50 cm, kromé zafizeni ndleZejicich do hala o i £ kontejnery

skupin 1, 2, 3 a 6, zahmujici kromé jiného: domad spotfebite, spotfebni elektroniku, svitidla,
zafizeni reprodukujici zvuk & obraz, hudebni zafizeni, elektrické a elektronické ndstroje,
hratky, vybaveni pro volny €as a sporty, zdravotnické prostiedky, pfistroje pro monitorovan
| a kontrolu, vydejni automaty, zafizeni pro vyrobu elektrického proudu
B. Mala zafizeni informacnich technologil a telekomunikadni zafizenl, jejich# #adny vnéjsl rozmér
nepresahuje 50 cm

Druhy vybranych vyrobkl zpétného odbéru dle pril. £. 5 k zak. €. 542/2020 Sb. Skiad nebezpeénych

Baterie a akumulatory, galvanicke &lanky g:@‘_jﬁ' Tumj"ﬁrg 5
ie a akumulatory
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DoloZka z konverze dokumentu do elektronické podoby — z moci ufedni

Dokument 167401332-464109-240917130203.pdf vznikl pfevedenim listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod poradovym ¢islem 167401332-
464109-240917130203. Vznikly dokument obsahem odpovidéd vstupnimu dokumentu. Pocet stran dokumentu: 17

Vstup neobsahoval viditelny prvek, ktery nelze plné prenést na vystup.
Konverzi provedl subjekt: Obec Sardice

Pracovisté: Obec Sardice

Datum vyhotoveni: 17.09.2024

Jméno a prijmeni osoby, ktera konverzi provedla: JITKA PROKESOVA

Pozndmka: [ ]
Konverzi dokumentu se nepotvrzuje sprdavnost a pravdivost udaji obsaZenych v dokumentu a
jejich soulad s prdvnimi predpisy. Kontrolu doloZKky Ize provést v centrdlni evidenci doloZek
na adrese https://www.czechpoint.cz/overovacidolozKy .
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